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"FabCure 2

Unidad de curado

FabCure 2 se recomienda como la herramienta de
poscurado estandar para impresoras 3D de
Shining3D. Con FabCure 2, cada perfil de resina se
ajusta con precision para que la pieza alcance su
maximo rendimiento mediante calor y luz. FabCure
2 cuenta con la automatizacion de los parametros
de las resinas para asi garantizar una alta precision
y un rendimiento 6ptimo del material.
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Calentamiento rapido de

» la camara
Start
: El médulo de calefaccion de ceramica esta integrado
Custom 1 con multiples sensores de temperatura. La camara se
30 min 80°C calienta rapidamente a 60 grados, lo que contribuye a

mejorar las propiedades mecanicas y de flexién. El
sistema de calefaccion FabCure 2 controla con
precision la temperatura ambiente a 60 °C.




Parametro de curado personalizado

FabCure 2 proporciona parametros de curado
6ptimos para las resinas Shining3D, que se
pueden actualizar a través de la red
inalambrica, ademas admite configuraciones
de parametros de curado personalizadas.
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H180mm

®210mm

Mayor volumen de
curado §

El volumen de curado de hasta ®210 mm vy
H180 mm admite una amplia cantidad de
modelos




Biblioteca de materiales inteligentes

Cuenta con una biblioteca de materiales
inteligentes, FabCure 2 siempre esta
sincronizada gracias a su conexion con la
nube. El FabCure 2 esta equipado con Wi-Fi
que permite actualizaciones inalambricas para
implementar el firmware y las configuraciones
mas recientes. Su dispositivo aprende de
nuestros expertos.

Facil operacion con
pantalla OLED.

TRO1
Smin OFF'C

La popular rueda de control esta integrada
en una pantalla OLED que permite una
experiencia de operacion interactiva y facil.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
FabCure 2

Peso 10.5kg

Temperatura 10~30°C

Fuente de luz uUv LED

Potencia LED 70W

Interfaz WI-FI
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